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[bookmark: _Toc458002281]Общие указания
1.1 Перед эксплуатацией приборов необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации на толщиномер электромагнитно-акустический А1270 АПЯС.412231.006 РЭ (далее по тексту – толщиномер или прибор).
1.2 Паспорт должен постоянно находиться с прибором.
[bookmark: _Toc458002282]Основные сведения
1.3 Толщиномер электромагнитно-акустический А1270 №__________________








1.4 Дата продажи_______________________________________

1.5 Изготовитель

ООО «Акустические Контрольные Системы» (ООО «АКС»)
Россия, 115598, Москва, ул. Загорьевская, д.10, корп.4
Телефон/факс: (495) 984 7462 (многоканальный)
E-mail: market@acsys.ru
Website: www.acsys.ru

1.6 Сведения о сертификации
1.6.1 Толщиномеры электромагнитно-акустические А1270 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 31225‑11.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C. 27.004.А № 44291 выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
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1.7 Основные технические данные прибора приведены в таблице 1.
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	Наименование параметра
	Значение

	Диапазон измерений толщины с преобразователем S3450 5.0A0D8ES, мм
	от 0,5 до 100,0

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины, мм, где H – измеряемая толщина
	±(0,01·H+0,1)

	Дискретность индикации толщины, мм:
	

	при толщинах до 99,99 мм
	0,01; 0,1

	при толщинах от 100,0 мм
	0,1

	Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с
	от 1 000 до 9 999

	Диапазон устанавливаемых рабочих частот, МГц
	от 2,5 до 5,0

	Источник питания
	аккумулятор

	Номинальное напряжение аккумулятора, В
	13,2

	Время непрерывной работы от аккумулятора при нормальных климатических условиях, ч, не менее
	9

	Габаритные размеры электронного блока, мм, не более
	1908740

	Масса электронного блока, г, не более
	900

	Средняя наработка на отказ, ч 
	18 000

	Установленный срок службы, лет
	5

	Условия эксплуатации:
	

	· температура воздуха, С:
	от – 30 до + 50

	· относительная влажность при температуре +35С, %, не выше
	95
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1.8 Состав комплекта поставки прибора приведен в таблице 2.
[bookmark: _Ref310014386]Таблица 2
	Наименование
	Количество, шт.

	Электронный блок толщиномера электромагнитно-акустического А1270
	1

	ЭМА преобразователь S3850 5.0A0D8ES со встроенным кабелем
	1

	Адаптер питания от сети переменного тока напряжением 220 В / 15 В
	1

	Кабель USB A – Micro B
	1

	Жесткий кейс
	1

	Компакт-диск с документацией
	1

	Паспорт
	1

	Руководство по эксплуатации
	1



[bookmark: _Toc458002285]Устройство и область применения прибора
1.9 Толщиномер представляет собой электронный блок, к которому с помощью кабелей подключаются сменные электромагнитно-акустические преобразователи. На рисунке 1 приведен внешний вид электронного блока прибора.


[bookmark: _Ref283130229]Рисунок 1
1.10 Приборы предназначены для:
· измерений толщины стенок стальных труб и изделий, деталей и узлов из металлов и сплавов без применения контактной жидкости;
· толщинометрии листового проката;
· толщинометрии нижней части корпуса судна без предварительной подготовки поверхности;
· оценки степени анизотропии материала.
1.11 Приборы могут применяться в лабораторных, полевых, цеховых условиях в различных отраслях промышленности.
1.12 Результаты измерений можно записать в память прибора, для последующего просмотра, с возможностью корректировки, путем проведения повторных измерений. Существует возможность переноса данных из памяти прибора на персональный компьютер.
1.13 Наличие режима А‑СКАН позволяет исключить риск ложных показаний, что существенно повышает достоверность контроля, проводить экспресс-поиск инородных включений и расслоений, а также получать достоверные результаты при проведении измерений через полимерные, лакокрасочные и иные типы изоляционных покрытий.
[bookmark: _Toc458002286]Гарантии изготовителя
1.14 Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет два года от даты продажи.
1.15 Гарантийный срок на преобразователи указан в соответствующих паспортах преобразователей.
1.16 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям АПЯС.412231.006 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в руководстве по эксплуатации АПЯС.412231.006 РЭ.
1.17 Гарантийный ремонт осуществляется в срок до 20 рабочих дней.
1.18 Гарантии на кабельные комплектующие и расходные материалы не распространяются.
1.19 Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в следующих случаях:
· нарушена пломбировка электронного блока прибора.
· на корпусе прибора имеются следы механических повреждений, воздействия воды или других активных сред.
· на компонентах прибора присутствуют признаки самостоятельного ремонта, разборки и т.п.
· неисправность возникла вследствие нарушения установленных правил использования прибора, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.
1.20 Периодичность поверки приборов – 1 год. Первичная поверка прибора до ввода в эксплуатацию производится предприятием-изготовителем бесплатно.
1.21 По всем вопросам применения приборов, ремонта и поставки дополнительных аксессуаров следует обращаться на предприятие-изготовитель.
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